
185  kW /  2  200  rpm
Putere  nominală

RAPID  SI  CONFORTABIL

SDCY90  |SDCY100

Standard  de  emisii 
Etapa  V

Motor VOLVO  
TAD881VE

MANIPUL  CONTAINER  GOL

SDCY90 
SDCY100

Capacitate  de  
ridicare  9  t /  10  t

PERFORMANTA
INEGALABILA



Sany  Allee  1

Fax  +49  2272  90531  109

info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

SANY  EUROPE  GmbH

D-50181  Bedburg  
Tel.  +49  2272  90531  100

Indiferent  dacă  este  vorba  de  o  operație  de  stivuire  simplă  sau  dublă:  stabilitatea  este  ceea  

ce  contează  pentru  șofer.  Manipulatoarele  de  containere  goale  SANY  sunt  imbatabile  aici,  

la  fel  ca  și  în  ceea  ce  privește  vizibilitatea  pe  toate  părțile  și  în  echiparea  standard.  Nu  

degeaba  suntem  cel  mai  mare  producător  de  manipulatoare  de  containere  goale  din  lume.

KESSLER  D81  PL489  KESSLER  D81  PL489  KESSLER  D81  PL489  KESSLER  D81  PL489  KESSLER  D81  PL489  KESSLER  D81  PL489

ECHIPAMENT  SDCY90  |  SDCY100

SDCY90K6G5  SDCY90K7G5  SDCY90K8G5  SDCY100K6G5  SDCY100K7G5  SDCY100K8G5

PARAMETRI

MOTOR

PERFORMAN Ă
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VOLVO  TAD881VE

4  550  mmAmpatamentul  roților

340TE17310

8/7

105  dB

Etapa  V

±600  mm

Distribuitor  ELME  cu  o  singură  cutie

10  t

72  dB

105  dB

4  550  mm  

39  500  kg

7/6

Nivelul  de  zgomot  în  interiorul  cabinei

340TE17310

Putere  nominală /  viteza  de  rotație

Nu  toate  produsele  sunt  disponibile  pe  toate  piețele.  Ca  parte  a  procesului  nostru  de  îmbunătățire  continuă,  ne  rezervăm  dreptul  de  a  

modifica  specificațiile  și  designul  fără  a  anunța  în  prealabil.  Cifrele  pot  conține  opțiuni  suplimentare.

72  dB

10  t

2° /  4°

±600  mm

72  dB

41  000  kg

7/6

14.00-24  28PR

Greutate  totală

±600  mm

2° /  4°

Etapa  V

14.00-24  28PRObosi

6/5

VOLVO  TAD881VE

2° /  4°

4  550  mm  

41  000  kg

±600  mm

Nivelul  de  zgomot  în  afara  cabinei

Standard  de  emisii

340TE17310

105  dB

Etapa  V

105  dB

9  t

±600  mm

Etapa  V

4  550  mm  

38  500  kg

14.00-24  28PR

72  dB

Distribuitor  cu  cutie  dublă  SANY

8/7

105  dB

Sarcina  nominală

±600  mm

72  dB

VOLVO  TAD881VE

4  550  mm  

39  000  kg

Unghiul  de  înclinare  a  catargului  (față /  spate) 2° /  4°

Model  de  transmisie 340TE17310

14.00-24  28PR

72  dB

340TE17310

9  t

Etapa  V

Distribuitor  cu  o  singură  cutie  SANY

6/5

14.00-24  28PR

340TE17310

Distanța  de  deplasare  laterală

10  t

2° /  4°

Etapa  V

9  t

Model

2° /  4°

Distribuitor  cu  cutie  dublă  ELME

14.00-24  28PR

105  dB

VOLVO  TAD881VE  VOLVO  TAD881VE  VOLVO  TAD881VE

Straturi  de  stivuire  (8'6“ /  9'6“)

Model  de  punte  motoare

4  550  mm  

40  000  mm

CONTAINER  GOL
MANIPUL

185  kW /  2200  rpm185  kW /  2200  rpm  185  kW /  2200  rpm  185  kW /  2200  rpm  185  kW /  2200  rpm185  kW /  2200  rpm




